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メモ、を意、普告 

& メモ： コン ピュータをないやすくするための重堂な情報を説明してしなす。 

^ ホ意： 手旧にがわない場合は、"ードウエアの損*やデータの損失の可化をがあることを示しています。 
A 警告: 物的損宙、けが、または巧亡の巧因となる可能性があることを示します。 
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環境照明センサー基板 

Dell ™ InspironTM 1090サービスマニュアル 

♦ 環境照明センサー基板の取り外し 
• 環境照明センサー基板の取り付け 

A 警告： コンピュータ巧前の巧業をおめる前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にも’巧いいただけこめのま意事巧をお»み<ださい。ま全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追な] if 報に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jl < ださい。 

へ を意： コン ピュータシステムの«租王、資格を持っているサービス巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で店められていない#理による損 g は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： 静■巧による揉傷を巧けるもめ、静■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを)*面（コンピュ-夕の餐面にもるコネクタなど)にを期的に触れて、お 
^ ■気をさ体から除ましてください。 

/\ を意： コンピュータ巧巧の巧雲を巧めるがに、システム去なへの a なを化ぐため.メインバッテリを皮 ly 幻•します （ パッテリの田 ly ホし を参巧）。 

環境照明センサー基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順にがって〈ピさい。 

2. ラベルドアを取 LJ かします ( ラベルドアの取りかし を 参輯）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参醉-)。 

4. ムレストアセンブリを取りかします （ パームレストアセンブ U の取りが し を参醉-)。 

日./ くッテリを取りかします ( バッテリの取り かし を 参照）。 

己.イモリモジュールを取りかします ( メモリモジュールの取り かし を 参隔）。 

7. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を 参聞）。 

8. ヒンジキャップを取りかします （ ヒンジキャップの取りかし を参照）。 

9. ディスプレイべゼルホ取りがします ( ディスプレイべゼルの取り かし を 参昭）。 

10. ディスプレイヒンジを取りかします （ ディスプレイヒンジの取り かし を 参照）。 

11. ディスプレイパネルホ取りがします ( ディスプレイパネルの取り かし を 参昭）。 

12. 環境照明センサーのケーブルを、環境障.巧センサー基巧のコネクタから外しまず。 

13. 環境照明センサー基巧を、ディスプレイフレームから持ち上げてかしまず。 



















巧境照明センサー基板の取り付け 

1. 巧業を閱おずる前に の手順に巧ってください。 

2. 環境照明センサー基板を、ディスプレイフレームの位置合せポストに合わせ、所定の場所に設置します。 

3. 環境照明センサーのケーブルを、環境昭.巧センサー基板のコネクタに接結します。 

4. ディスプレイパネルを取り付けます （ ディスプレイパネルの取りせけ を参照）。 

日.ディスプレイヒンジを取りがけます ( ディスブレイヒンジの取りせけ を参照）。 

6. ディスプレイべゼルを取り付けます （ ディスプレイべゼルの取りがけ を参照）。 

7. ヒンジカバーを取りかけます （ ヒンジキャッブの取り讯ナ をを輯）。 

8. ディスプレイアセンブリホ取りがけます ( ディスプレイアセンブリの取り付け を参照） 

9. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧りがけ を参照）。 

10. バッテリを取りけ■けます （ バッテリの取り村■け をを睛）。 

11. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取りかけ を参昭）。 

12. キーボードを取り付けまず ( キーボードの取り付け を参照）。 

13. ラベルドアを取 kM 寸けます ( ラベルドアの取りかけ を参照）。 

A ま意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 巧け、コンピュータ巧がにネジが巧っていないかなおします。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンビュータに 
^橫傷を与える巧れがあります。 
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バッテリ 

Dell ™ InspironTM 1090 サー ビス マニュアル 

♦ バッテリの取りかし 
• バッテリの取り巧け 

么 警告： コンピュータ巧前の巧業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいただけこめのま意事巧をお»み<ださい。巧全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追な] if 報に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

へ を意： コン ピュータシステムの«租王、資裙を持っているサービス巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で店められていない#理による損 g は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： 静■巧による揉傷を巧けるため、静■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを)*面（コンピュ-夕の餐面にもるコネクタなど)にを期的に触れて、お 
^ ■気をを体から除ましてください。 

へ ：ま意： コンピュータへの損«を巧ぐため、本製品専用のバッテリのみを巧巧してください。化の Dell コンビュータ用のバッテリは巧用しないでください。 

バッテリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順にがって〈ピさい。 

2. ラベルドアを取 LJ かします （ ラベルドアの取り かし を 参輯）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参醉-)。 

4. ムレストアセンブリを取りかします （ パームレストアセンブリの取りが し を参醉-)。 

日.バッテリケーブルをシステム基おのコネクタから外します。 

己.バッテリをコンピュータベースに固定している日本のネジを外します。 

7. バッテリを持ち上げて、コンピュータベースからかします。 



1 

バッテリケーブル 

2 

ネジ巧） 

3 

バッテリ 


バッテリの取り付け 

1. 作業を開始する前に の手順に従ってください。 

2. バッテリをコンピュータベースに設置し、コンピュータベースのネジみと合わせます。 


3. バッテリをコンピュータべースに固定する5本のネジを取り付けます。 


















4. バッテリケーブルをシステム基巧上のコネクタに接続します。 


5. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取りかけ を参照）。 


6. キーボードホ巧リイ寸けます （ キーボードの取りかけ を参鹿）。 


7. ラベルドアを取り付けます (ラベルドアの取り付け を参照）。 


A 藤哉品タヵ?がまをす編前にすぺてのキジを巧り付け、コンむ-，。却にネジ湖つていか、か柏店します。コンむ-夕巧册こネ刑。ていると-コンピーに 
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作業を開始する前に 

Dell™ InspironTM 1090 サー ビス マニュアル 

♦ 推奨する工具とツール 
♦ コンピュータの電源を切る 
♦ コンピュータ内部の作業をおめる前に 

このマニュアルでは、お使いのコンピュータのコンポーネントを取りがしたり、取り付けたりする手 I 頃について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順では巧のを件を満たしていることを前提と 
します。 

I コンピュータの電源を切 る と コンピュータ巧邹の作業を始める前に の手順をすでに完了していること。 

Iコン ピュータじ同おの、を全に関する情報を読んでいること。 

I コンポーネントを交換する力、、または別途廣乂している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。 


巧奨する工具とツール 

このドキュメントで説明する操作口よ、次のようなツールが必要です。 

I 細めのマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS 実行プログラムのアップデートは support . jp . dell . com で入手できます。 


コンピュータの電源を切る 

/\ を意： データの損ホを巧ぐため、 W いているすべてのファイルを巧をしてから田じ、実行中のすべてのプログラムを巧了してから、コンピュータの■巧を切 y ます。 

1. 開いているファイルをすべて保巧して閉に、巧届中のプログラムをすべて格了します。 

2. オペレーティングシステムをシャットダウンするには、 Sta け(スターり©をクリックして、 Shut Down (シャットダウン）をクリックします。 

3. コンピュータの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータの電源が自動めに切れない場合は、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタ 
ンを押し続けてください。 

コンピュータ内部の作業を始める前に 

コンピュータの損傷をおぎ、ご自きを危険から守るため、巧のを全に関するま意事項に巧ってください。 

^ 警告： コンピュータ巧郁の作業を巧める前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事巧をお巧み<ださい。ま全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧に曲しては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 

A を意： 巧■なによる損«をせけるもめ、#■気巧止巧リストバンドを巧用するか、まもはを装されていない金)！面（コンビュータの背面にわるコネクタなど)にを期的に«れて、» 
^ ■気を身体からお去してください。 

A を意： コンポーネントおよび力ードは直を§巧なに触れないように镇重に扱います。力ード上の®なやを巧®分には tt れないで<ださい。力ードを持つ巧は»を持つか、金属おの 
巧 y がけブラケットの巧分を持ってください。プロセッサなどの巧品を持つ巧は、ピンではな<«を持ってください。 

A を意： コン ピュータシステムの#租よ、資格を持っているサーピス巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で里められていない修扭こよる損傷は、巧曲の巧をとな y ません。 

A を意： ケープルを外すときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自みを引っ巧らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがあるケーブル 
^もあ y ます。このタイプのケープルを巧 y 外すときは、ロックタブを巧し入れてからケープルを巧きます。コネクタをな<房には、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いて 
<ださい。また、ケーブルを巧巧する巧は、両方のコネクタの向きがをっていることを巧皮してください。 

/\ を意： コンピュータの損なを巧ぐため、コンビュータ巧がの巧串を巧める邮こ、巧のモ巧を実行します。 

1. コンピュータのカバーじ協がつかなし、ように、作業台が平らであり、巧れてし、ないことを確認します。 

2. コンピュータ （ コンピュ~夕の電源を切る を参照）と取り付けているデバイスすべての電源を切ります。 















3. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントからかします。 


4. 取り付けられているすべてのデバイスをコンピュータから外します。 

日.ディスプレイを開き、電源ボタンを押してシステム基板の静電気を除去します。 

A を意： コンピュ—夕巧巧の巧品に触れる巧に、コンピュ—夕 W 面のを厲巧など塗ちされていないを属面に触れて、身体の静■巧をお去してください。作業中も、を巧的に塗ちさ 
^れていないホ属面に触れて、巧蒙コンポーキントを揉傷するおそれのある# ■» ををがしてください。 
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BIOS のフラッシュ 

Dell™ InspironTM 1090 サービスマニュアル 

アップデートが利用可能な場合やシステム基板を交換する場合に、 BIOS のフラッシュが必要な場合があります。 BIOS のフラッシュを実行す对こは、次の手順じがいます。 

1. コンピュータの電源を入れまず。 

2. support.dell.com/support/downloads I こアクセスします。 

3. おほいのコンピュータに対応した BIOS アップデートファイルを選巧します。 

。 メモ : おをいのコンピュータのサービスタグは、コンピュータ底部のラベルに記載されています。 

コンピュータのサービスタグがある場合： 

a. Enter a Tag (タグを入力）をクリックします。 

b . Enter a service tag: (サービスタグを入力）フィールドにコンピュータのサービスタグを入力し、 Go (実斤）をクリックします。 手廳4 におみます。 
コンピュータのサービスタグがない場合： 

a. Select Model (製品の選巧）をクリックします。 

b . Select Your Product Family (製品ファミリーの選识）リストで製品のタイプを選がします。 

C. Select Your Product Line (製品ラインの選巧）リストで藝品のブランドを選巧します。 

d . Select Your Product Model (製品モデルの選巧）リストで製品のモデル番号を選おします。 

。 メモ : モデルの選识を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューのち上にある Start Over (最巧からやり直す）をクリックします。 

e. Confirm (链認）をクリックします。 

4. 選巧した項目の一黄が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5. Download Now (今すぐダウンロードする）をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。 

File Download (ファイルのダウンロード）ウィンドウが表示されます。 

己.ファイルをデスクトップにお巧する場合は、 Save (保巧)をクリックします。ファイルがデスクトップにダウンロードされます。 

7. Download Complete くダウンロードの完了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じる）をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付いていまず。 

8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 
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カメラモジュール 

Dell ™ InspironTM 1090サービスマニュアル 

♦ カメラモジュールの取りがし 
• カメラモジュールの取りがけ 

A 警告： コンピュータ巧前の巧業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にも’巧いいただけこめのま意事巧をお»み<ださい。ま全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追な] if 報に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jl < ださい。 

へ を意： コン ピュータシステムの«租王、資裙を持っているサービス巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で店められていない#理による損 g は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： 静■巧による揉傷を巧けるもめ、静■気防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを)*面（コンピュ-夕の餐面にもるコネクタなど)にを期的に触れて、お 
^ ■気をさ体からなましてください。 

/\ を意： コンピュータ巧巧の巧雲を巧めるがに、システム直なへの a なを化ぐため.メインバッテリを皮 ly 幻•します （ パッテリの田 ly かし を参照）。 

カメラモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順にがって〈ピさい。 

2. ラベルドアを取 LJ かします （ ラベルドアの取りかし を 参輯）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参醉-)。 

4. ムレストアセンブリを取りかします （ パームレストアセンブ U の取りが し を参醉-)。 

日./ くッテリを取りかします ( バッテリの取り かし を 参照）。 

己.イモリモジュールを取りかします ( メモリモジュールの取り かし を 参隔）。 

7. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を 参聞）。 

8. ヒンジキャップを取りかします （ ヒンジキャップの取りかし を参照）。 

9. ディスプレイべゼルホ取りがします ( ディスプレイべゼルの取り かし を 参昭）。 

10. ディスプレイヒンジを取りかします （ ディスプレイヒンジの取り かし を 参照）。 

11. ディスプレイパネルを巧りかします (ディスプレイパネルの取りがし を参照）。 
























1 カメラモジュール 


12. カメラケーブルの配線経路をメモしておき、ケーブルをカメラモジュールのコネクタからがします。 

13. カメラモジュールをディスプレイフレームから持ち上げます。 



[1[カメラケ-ブル I 


カメラモジュールの取り付け 

1. 化重を閨盛互る前にの 手順に巧ってください。 

2. ディスプレイフレームの位置合わせポストを巧用して、カメラモジュールを設置します。 

3. カメラケーブルをカメラモジュールのコネクタに配線して接続します。 

4. ディスプレイパネルホ取りがけます （ ディスプレイパネルの取りかけ を参照）。 

日.ディスプレイヒンジを取りかけます （ ディスプレイヒンジの取りせけ を参照）。 

6. ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスプレイべゼルのおりせけ を参照）。 

7. ヒンジカバーを取り付けます ( ヒンジキャップの巧り付け を参照）。 

8. ディスブレイアセンブリを取 LJ がけます ( ディスプレイアセンブリの取りけけ を参暖 •） 

9. メモリモジュールを取りかけます ( メモリモジュールの巧り付け を参照）。 

10. パッテリを取りけ■けます （ バッテリの取り村■け を参睛して〈ださい）。 

11. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取りせけ を参昭）。 

12. キーボードを取りがけます （ キーボードの取り付け を参熙）。 

13. ラベルドアを取りがけます ( ラベルドアの取リイ寸け を参醉-)。 

A を意： コンピュ—夕の■おを入れる前にすぺてのキジを巧り付け、コンビュータ巧巧にキジ々巧!っていないかな B します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンビュータに 
^提傷を与えるをれがちります。 





















目次に戻る 

コイン型バッテリ 

Dell ™ InspironTM 1090サービスマニュアル 

♦ コイン型バッテリの取りかし 
• コイン型バッテリの取りかけ 

^ 警告： コンピュータ巧前の巧業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にも’巧いいただけこめのま意事巧をお»み<ださい。ま全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追れ] if 報に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご JI ください。 

へ を意： コンピュータシステムの«租王、資格を持っているサービス巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で店められていない#理による損 g は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： 静■巧による揉傷を巧けるもめ、静■気防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを)*面（コンピュ-夕の餐面にもるコネクタなど)にを期的に触れて、お 
^ ■気をさ体からなましてください。 

/\ を意： コンピュータ巧巧の巧雲を巧める肺こ、システム直なへの a なを化ぐため.メインバッテリを皮 ly 幻•します （ パッテリの巧リホし を参巧）。 

コイン型バッテリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順にがって〈ピさい。 

2. ラベルドアを取 LJ かします （ ラベルドアの取りかし を 参輯）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参醉-)。 

4. ムレストアセンブリを取りかします （ パームレストアセンブ U の取りが し を参醉-)。 

日./ くッテリを取りかします ( バッテリの取り かし を 参照）。 

己.イモリモジュールを取りみします ( メモリモジュールの取り かし を 参睛）。 

7. プラスチックスクライブを巧ってコイン型バッテリを持ち上げ，システム基巧のバッテリソケットから取り巧します。 

8. コイン型/くッテリを、システム基巧のソケットから取り出します。 



コイン型バッテリの取り付け 


1. 巧業を問始ずる前に の辛 I 旧にはってください。 



















2. プラス側を上にして、コイン型バッテリをシステム基巧のバッテリソケットじはめ込みます。 


3. メモリモジュールを取り付けます (メモリモジュールの取りがけ を参照）。 


4. /《ッテリを取りがけます （ バッテリの取り付け を参照）。 


5. パームレストアセンブリを取りかけます （ パームレストアセンブリの取りがけ を参照）。 


6. キーボードを取り付けまずく 主ニボニピを取比吐は を参照）。 


7. ラベルドアを取りけ•けます （ ラベルドアのおり讨•け をを照）。 


A i ま 占な結-ぷぁ ，爲扁 前にすベで。ネジ剛^コンむ-，隊ネジヵ讶つでいか、かな田します.コンピュ-夕巧冊こががゎていると' コンビュ-夕に 


目次に戻る 









目次に戻る 

AC アダプタコネクタ 

Dell ™ InspironTM 1090 サー ビス マニュアル 

♦ AC アダプタコネクタの取りがし 

• AC アダプタコネクタの取りかけ 

^ 警告： コンピュータ巧前の巧業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいただけこめのま意事巧をお»み<ださい。巧全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追な]情報に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご JI ください。 

/\ を意： コン ピュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧をのみが行ってください。 Dell …で店められていない♦理による損«は、巧曲の巧たとな y ません。 

A を意： なによる損傷を巧けるため、静■気巧止巧リストバンドを巧用するか、または塗ちされでいないを属面（コンピュ—夕のが面にわるコネクタなど)にを巧的に触れて、な 
^ ■気をを体から除ましてください。 

/\ を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧める肺こ k システム直なへの植傷を化ぐため.メインバッテリを巧りホします （ バッテリの巧りホし を参巧）。 

AC アダプタコネクタの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順にがって〈ピさい。 

2. ラベルドアを取 LJ かします ( ラベルドアの取りかし を 参輯）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参醉-)。 

4. ムレストアセンブリを取りかします （ パームレストアセンブ U の取りが し を参醉-)。 

日./ くッテリを取りかします ( バッテリの取り かし を 参照）。 

己.イモリモジュールを取りかします ( メモリモジュールの取り かし を 参隔）。 

7. AC アダプタコネクタケーブルをシステム基巧のコネクタから取りかします。 

8. AC アダプタコネクタケーブルの配線をメモしてからケーブルを配線ボイドから外します。 

9. AC アダブタコネクタをシステム基板から持ち上げまず。 



1 

AC アダプタコネクタ 

2 

AC アダプタコネクタケーブル 


AC アダプタコネクタの取り付け 


1. 巧業を閱始ずる前に の辛 I 旧にはってください。 


2. AC アダプタコネクタをコンピュータべースに設置します。 



















3. AC アダプタコネクタケーブルを配線ガイドに通して配線します。 


4. AC アダブタコネクタケーブルをシステム基キ反のコネクタに取り付けます。 

日.メモリモジュールを取り付けまず （ メモリモジュールの取りがけ を参照）。 

6. バッテリを取りがけまず （ バッテリの取りがけ を参照）。 

7. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取りかけ を参照）。 

8. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ を参輯）。 

9. ラベルドアを取りがけます （ ラベルドアの取りがけ を参蹈）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな B します。コンピュータ巧巧にキジが3っていると、コンピュータに 
^巧«をちえるをれがあ y ます。 











目次に戻る 


ディスプレイ 

Dell™ InspironTM 1090 サー ビス マニュアル 

♦ ディスブレイアセンブリ 
• ヒンジキャップ 
♦ ディスブレイべゼル 
♦ ディスプレイヒンジ 
♦ ディスプレイパネル 
♦ ディスプレイケーブル 


^ 警告； コンピュータ巧巧の作窠を抬める前に、お值いのコンピュータにが属しているガイドのま全にお值いいただ<ためのを意事項をお読みください。ま全におないいただ<ための 
ベストプラクティスのを化情宙に曲しては、規制顧ずホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 

A を意： コンビュータシステムの«扭よ、資格を持っているサービス巧巧をのみが行ってください。 Del | TM で坛められていなし理こよる損*は、巧曲の巧をとな y ません。 

A ホ意： »電気による損 g を近けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗装されていないを属面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、お 
W ■なをみ体から除去してください。 

A ホ意： コンピュータ巧前の作業を始める侃こ.システム基板への損 ii を防ぐため、メインバッテリを巧りホします （ バッ テリの巧りホし を参お）。 

ディスプレイアセンブリ 
ディスプレイアセンブリの取りがし 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順にがって〈ピさい。 

2. ラベルドアを取 LJ かします （ ラベルドアの取り かし を 参輯）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を 参蹈）。 

4. パームレストアセンブリホ取りがします （ パームレストアセンブ IJ の巧り外し を 参蹈）。 

日.バッテリを取りかします （ バッ テリの取り外し ホ参輯）。 

己.メモリモジュールを取りかしまず （ メモリモジュールの取り かし を参照）。 

7. アンテナケーブルをミニカードから外します。 

8. 環境照明センサーのケーブル、タッチスクリーンケーブル、ディスプレイケーブル、およびカメラケーブルをシステム基板のそれぞれのコネクタからかします。 

9. これらのケーブルを配線ガイドからかす前に、環境照明センサー、タッチスクリーンケーブル、ディスプレイケーブル、およびカメラケーブルの配線経路をメモしてください。 

10. ミニカードアンテナケーブルの配線をメモし、ケーブルを配線ガイドからかします。 


















1 

環境顆明センサーケーブルコネクタ 

2 

タッチスクリーンケーブルコネクタ 

3 

ディスプレイケーブル 

4 

カメラケーブルコネクタ 


11. ディスプレイアセンブリをコンピユーターベースに固定する 2 本のネジをかしまず。 

12. ディスプレイアセンブリを持ち上げながら、コンピューターから外します。 



ディスプレイアセンブリの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順に従って<ピさい。 

2. ディスプレイアセンブリを配置しコンピュータベースにディスプレイアセンブリを固定する2本のネジを取り付けます。 

3. 環境照明センサーのケーブル、タッチスクリーンケーブル、ディスプレイケーブル、およびカメラケーブルを配線ボイドに通して配線します。 

4. 環境照明センサーのケーブル、タッチスクリーンケーブル、ディスプレイケーブル、およびカメラケーブルをシステムを板のそれぞれのコネクタに接続します。 
日.ミニカードのアンテナケーブルを配線ガイ问こ従って配線します。 

6. 適切なアンテナケーブルをコンピュータのミニカード I こ接結します ( ミニカードの取り巧け を参照）。 

7. メモリモジュールを取リイ汁けます ( メモリモジュールの巧りがけ を参照）。 



















8. バッテリを取り付けます (バッテリの取りせけ を参照）。 


9. パームレストアセンブリを取り付けますく パームレストアセンブリの取り付け を参照）。 


10. キーボードを取り付けます ( キーボードの取りがけ を参照）。 


11. ラベルドアを取りけ•けます （ ラベルドアのおり讨•け をを照）。 


A を意： コンピュータの■巧を入れるかにすベてのネジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジが残っていないかな S します。コンピュータ巧巧にキジが残っていると、コンビュータに 
^換傷をみえるあれがあります。 


ヒンジキャップ 

ヒンジキャップの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順にがって<ピさい。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします 【 ディスプレイアセンブリの取り かし を 参聞）。 

3. ヒンジキヤッブを}甲し上げて、ヒンジキャップタブをディスプレイフレームから解除します。ヒンジキャップの下測に配線されているケーブルの配線経路をメモしておきます。 



1ヒンジ カバー （2) 

ヒンジキャップの取り付け 

1. ケーブルをディスプレイヒンジ上に設置します。 

2. ヒンジキャップを所定の位置に設置し、ヵチッとはめ込みます。 

3. デ ィス ブレイアセンブリホ取りがけます ( ディスブレイアセンブリの取りけけ を参暖 •） 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジがなつていないかな B します。コンピュータ巧巧にキジが3つていると、コンピュータに 
^換«をちえるをれがあります。 


ディスプレイべゼル 


ディスプレイべゼルの取り外し 













1. 巧業を開始ずる前に の辛順にがってください。 


2. ディスブレイアセンブリを取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を 参鹿）。 

3. ヒンジキャップホ取りかします （ ヒンジキャップの取りかし を参照）。 

A ホ意： ディスプレイべゼルはホ#になれやすい®品です。ディスプレイのべゼルへの損 g を巧ぐため、巧 y ホし にはを 意してください。 

4. プラスチックスクライブを使用して、ディスプレイべゼルの巧側の端をてこの要領でディスプレイフレームから慎重じ持上げます。 



1 

ディスプレイフレーム1 21ブラスチックスクライブ 

3 

ディスプレイべゼル 


5. ディスプレイフレームからディスプレイべゼルを持ち上げます。 

ディスプレイべゼルの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前に の手順に従ってください。 

2. ディスプレイべゼルをディスプレイフレームに揃え、巧定の位置に慎重にカチッとはめ込みます。 

3. ヒンジカバーを取り付けます （ ヒンジキャップの取り付け を参お）。 

4. ディスプレイアセンブリを取りがけます （ ディスブレイアセンブリの取りせけ を参照） 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧りかけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな屋します。コンビュータ巧巧にネジが残っていると、コンビュータに 
U 損傷をちえる巧れがを y ます。 

ディスプレイヒンジ 
ディスプレイヒンジの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順にがって〈ピさい。 

2. ディスプレイアセンブリを取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を随）。 


3. ヒンジキャップホ取りかします （ ヒンジキャップの取り かし を を踊）。 















4. ディスプレイべゼルを取りかします ( ディスプレイべゼルの取り外し をを照）。 

日.環境照明センサーのケーブル、タッチスクリーンケーブル、ディスプレイケーブル、およびカメラケーブルの配線経巧をメモします。 

6. ヒンジをディスプレイフレームに固定している4本のネジ(ディスブレイヒンジごとに2本ずつ）をがします。 

7. ディスプレイフレームからディスプレイヒンジを持ち上げます。 



1 

ディスプレイヒンジ （2) 

2 

ネジ (4) 


ディスプレイヒンジの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順に従って<ピさい。 

2. 環境照明センサーのケーブル、タッチスクリーンケーブル、ディスプレイケーブル、およびカメラケーブルを配線ボイドに通して配線します。 

3. ディスプレイフレームの位置合わせポストを巧用して、ディスプレイヒンジを巧をの位置に設定します。 

4. ヒンジをディスプレイフレームに固定している、4本のネジ（ヒンジごとに2本ずつ）を取り付けます。 

日.ディスプレイべゼルを取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りせけ を参照）。 

6. ヒンジカバーを取り讯ナます （ ヒンジキャップの取りがけ をを昭）。 

7. デ ィス ブレイアセンブリを取りがけます ( ディスプレイアセンブリの取りけけ を参暖 •） 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジがなっていないかな B します。コンピュータ巧巧にキジが3っていると、コンピュータに 
^換«をちえるをれがあります。 

ディスプレイパネル 
ディスプレイパネルの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順に従って<ピさい。 

2. ディスプレイアセンブリを取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を 参聞）。 

3. ヒンジキャップを取りかします （ ヒンジキャップの取り外し を参照）。 

4. ディスプレイべゼルを取りかします (ディスプレイべゼルの取り外し を参照）。 


5. ディスプレイヒンジを取りがします （ディスプレイヒンジの取りがし を参照）。 

















6. ディスプレイパネルをディスプレイフレームじ固定している 6 本のネジをかします。 


7. ディスプレイケーブルの配線経おをメモしてから、配線ガイドからかします。 



1 

ネジ (4) 

2 

ディスプレイパネル 

3 

ディスプレイフレーム 

4 

ディスプレイケーブル 

5 

ディスプレイケーブル巧地ネジ （2) 


8. ディスプレイパネルヒンジブラケット2個を、ディスプレイパネルから取り外します。 



1ディスプレイパネルヒンジブラケット （2) 


9. ディスプレイ背面カバーをディスプレイパネルに固定しているネジ8本を取り外します。 


10. 指先をほ用してディスプレイ背面カバーをてこの要領で慎重に持ち上げ、ディスプレイパネルからかします。 

































1 

ネジ (8) 

2 

ディスプレイ背面カバー 


ディスプレイパネルの取 y 付け 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順にがって<ピさい。 

2. ディスブレイ背面カバーをディスプレイパネルに合わせて、所定の位置にカチッとはめ込みます。 

3. ディスブレイ背面カバーをディスプレイパネルに固をする8本のネジを取り付けます。 

4. ディスプレイパネルヒンジブラケットを取りかけます。 

日.ディスプレイパネルヒンジブラケットの巧をディスプレイフレームのガイドポストに合わせ、所定の位置に設置します。 

6. ディスプレイケーブルを配線ガイドに通して配線します。 

7. ディスブレイパネルをディスプレイフレームじ固定する6本のネジを取りがけます。 

8. ディスプレイヒンジを取りかけます ( ディスプレイヒンジの取りがけ を参輯）。 

9. ディスプレイべゼルを取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りせけ を参照）。 

10. ヒンジカバーを取り讯ナます （ ヒンジキャップの取りがけ をを昭）。 

11. デイスブレイアセンブリを取り付けます （ディスプレイアセンブリの取り付け を参照） 


A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる巧にすべてのネジを巧 y かけ、コンピュータ巧がにネジが巧っていないかな S します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
U 巧傷を与える巧れがあります。 

ディスプレイケープル 
ディスプレイケーブルの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に の手順に従ってください。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします 【 ディスプレイアセンブリの取り かし を 参聞）。 

3. ヒンジキヤッブを取りみします （ ヒンジキャップの取り外し を参照）。 


4. ディスプレイべゼルを巧り外します ( ディスプレイべゼルの取りが し を参照）。 
















5. ディスプレイヒンジを取りかします （ ディスプレイヒンジの取り外し をを照）。 


6. ディスプレイパネルを巧りかします ( ディスプレイパネルの取りが し をきお）。 

7. ディスプレイパネルを裏返します。 

8. タッチスクリーンケーブルを、ディスブレイパネルのコネクタから外します。 

/\ を意： 2旧のディスプレイ/《ネルヒンジはディスプレイケープルの一®になっているため、宿別にホすことはできません。 

9. ディスブレイパネルヒンジを押し出して、ヒンジのタブをディスプレイパネルのスロットから解除します。 

10. ディスプレイパネルヒンジを持ち上げてプルタブを引き、ディスプレイケーブルをディスプレイパネルのコネクタからがします。 



1 

ディスプレイパネルヒンジ （2) 

2 

プルタブ 

3 

ディスプレイケーブル 

4 

タッチスクリーンケーブルコネクタ 


11. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルから慎重に取りがします。 

ディスプレイケーブルの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順にがって〈ださい。 

2. ディスプレイパネルヒンジのタブをディスプレイパネルのスロットじ差し込み、ヒンジを巧をの位置にセットしまず。 

3. ディスブレイケーブルとタッチスクリーンケーブルを、ディスプレイパネルのコネクタに}ま結します。 

4. ディスプレイパネルを裏返します。 

日.ディスプレイパネルを取りがけます （ ディスプレイパネルの取り付け を参熙）。 

己.ディスプレイヒンジを取りがけます ( ディスブレイヒンジの取りせけ を参照）。 

7. ディスプレイべゼルを取り付けます （ ディスプレイべゼルの取りせけ を参照）。 

8. ヒンジカバーを取り付けます （ヒンジキャップの取り付けを 参照）。 














9. ディスプレイアセンブリを取り付けます （ディスプレイアセンブリの取り付け を参照）。 


A i ミ 黑结-れ说，适をれる前にすベでのネジ辑け-コンビュ-娜け’施ていか'か邮します。コンビュ-夕内押け刑。ていれコンピーに 
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ハードディスクドライブアセンブリ 

Dell ™ InspironTM 1090 サー ビス マニュアル 

♦ "-ドディスクドライブアセンブリの取りかし 

• ドディスクドライブアセンブリの取りかけ 

A 警告： コンピュータ巧前の巧業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にも’巧いいただけこめのま意事巧をお»み<ださい。ま全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追な]情報に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jl < ださい。 

么 警を： ドライプが R 温のときに"ードディスクドライプをコンビュータから® y 外す場合、ドディスクドライプのホ]»»/\ウジングには触れないでくださし、。 

/\ を意： コンピュータシステムの#掛王、資なを持っているサービス巧巧者のみが巧ってください。 Dell …で店められていない g 巧による損«は、巧拉のが象とな y ません。 

A ま意： 巧による損«を巧けるため、#■気巧止用リストバンドを巧用するか、またはをちされていないホ厲面（コンピュ—夕の巧面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
^ ■気を身体からな去してください。 

A を意： コンピュータ巧巧のホ奥をかめる前に、システム基なへの Wg を化ぐため、イインバッテリを巧りみします （ バッテリの巧りホし を参照）。 

A ま意： デ-夕の«失を化ぐちめ > ハ-ドディスクドライブアセンブリを取りホす前に必ずコンピュ-夕の ■« を切って<ださい （ コンピュ-夕の■巧を切る を参巧）•コンピュータの 
^ ■巧が入っているとき、またはスリープ巧巧のときに、ハードディスクドライブを巧 y かさないでください。 

/\ を意： "ードディスクドライブは大巧巧れやすい却品です。"ードディスクドライブの巧 y ないには注意してください。 

^ メモ： デルではデル製品な巧の/\ードディスクドライブにがする互換性の保証およびサポートの提供は巧っておりません。 

b メモ： デル數品む外の M - ドディスクドライブを取り付ける場合は、オペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリティを新しい"ードディスクドライブにインストールする必要があります。 

ハードディスクドライブアセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の丰順に従って<ピさい。 

2. ラベルドアを取りかします 【 ラベルドアの取りかし ホ参鹿）。 

3. キーボードホ取りかします ( キーボードの印1りが し を参蹈）。 

4. ムレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの取り外し を 参招）。 

日./わテリを取りかします ( バッテリの取りが し を参照）。 

6. メモリモジュールを取り外します （ メモリモジュールのおりが し を参障.）。 

7. M - ドディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに固をしているネジをがします。 

8. プルタブをほって"ードディスクドライブアセンブリをちにスライドさせ、システム基板上のコネクタから/\-ドディスクドライブアセンブリを外します。 

9. コンピュータからハードディスクドライブアセンブリを持ち上げます。 















1 

プルタブ 

2 

/、ードディスクドライブアセンブリ 

3 

キジ 


10. ハードディスクドライブをハードディスクドライブブラケットに固定している 4 本のネジを外します。 

11. ハードディスクドライブブラケットを持ち上げてハードディスクドライブから取りかします。 



1 

/\-ドディスクドライブブラケット 

2 

ネジ (4) 


ハードディスクドライブアセンブリの取り付け 

1. 作業を開始ずる前に の手順に巧って〈ださい。 

2. 新しい/\-ディスクドドライブをパッケージから取り出します。 

/\-ドディスクドライブを保管するためや配送のために、相包を巧管しておいて〈ださい。 

3. M - ドディスクドライブをハードディスクドライブブラケットに置きます。 

4. M - ドディスクドライブを/、ードディスクドライブブラケットに固定する4本のネジを取り付けます。 

日. M - ドディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに置きます。 

6. M - ドディスクドライブアセンブリをち側に押して、システム基板上のコネクタに接続します。 

7. M - ドディスクドライブアセンブリを コン ピュータベースに固定するネジを取り付けまず。 

8. メモリモジュールを取りかけます ( メモリモジュールの取り付け を参照）。 

9. パッテリを取りけ■けます （ バッテリの取り村■け を参暗）。 

10. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取りせけ を参照）。 

11. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせけ を参熙）。 

12. ラベルドアを取りがけます （ ラベルドアの取り付け を参蹈）。 

A を意： コシピュ—夕の■おを入れる前にすベてのキジを巧り付け、コンビュータ巧巧にキジが残っていないか巧 B します。コンピュータ巧巧にキジが残っていると、コンビュータに 
^提傷を与えるをれがちります。 
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dZ 忠解就觀-トシンクァセンブリ 

♦ プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリのおりが し 

• プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り付け 

^ 警告： コン ピュータ巧前の巧業を巧める前に、お巧いの コン ピュータに付属しているガイドのま全にも’巧いいただけこめのま意事巧をお»み<ださい。ま全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追な] if 報に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご JI ください。 

A 警吿； ヒートシンクが巧い時にプロセッサファンとヒートシンクアセンブリをコンピュータから巧りホす場を、プロセッサファンとヒートシンクアセンブリの金*ハウジングにおれない 
でください。 

A ホ意： コンビュータシステムの«掛よ、資巧を持っているサービスな巧者のみが行ってください。 Dell …でなめられていない巧による損«は、巧面の巧ことなりません。 

A を意： »■気による巧傷を巧けるため、#■気巧止用リストバンドを巧用するか、またはを巧されていないホ厲面（コンピュ—夕の背面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
■気を身体からな去してください。 

\ を意： コンピュータ巧扣の巧 S を始める前に、システム基なへの損 It を巧ぐため、メインバッテリを巧りみします （ バッテリの巧りホし を参お）。 

プロセッサフアンおよびヒートシンクアセンブリの取り外し 

1. 作業を開始ずる前に の 手順に 巧って〈ださい。 

2. ラベルドアを取りがします ( ラベルドアの取りかし を 参照）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの取り外し を 参照）。 

4. パームレストアセンブリを取りがします （ パームレストアセンブリの取り外し を 参照）。 

日.バッテリを取りかします （ バッテリの取りかし ホを輯）。 

6. メモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取りが し を 参暗）。 

7. プ□セッサフ ァン およびヒートシンクアセンブリのケーブルを、システム基板のコネクタから巧します。 

8. プロセッサヒートシンク上に表示されている順番にがって、プロセッサファンとヒートシンクアセンブリをシステム基耐こ固定している3本のネジを媛めます。 

9. プロセッサフアンおよびヒートシンクアセンブリを、システム基板から持ち上げます。 



1 

プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリ 

2 

本ジロ） 

3 

プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリのケーブル 


プロセッサフアンおよびヒートシンクアセンブリの取 y 付け 



















じ メモ； 元のプロセッサフアンおよびヒートシンクを共に再び取り付ける場合は、サーマルグリースを再利用できます。プロセッサフアンとヒートシンクを安換ずる場合は、熱伝導なを確実にするため 
—に、キットに同捆のサーマルグリースを使用してください。 

1. 巧業を閱始ずる前に の丰順にがって〈ピさい。 

2. プ□セッサフ アン およびヒートシンクアセンブリの底面からサーマルグリースを巧き取り、もう一度塗ホします。 

3. プ□セッサフアンおよびヒートシンクアセンブリの3本のキジをシステム基板のネジ巧と合わせ、ブロセツサヒートシンク上に表示されている順番になってネジを姉めます。 

4. プ□セッサフ アン およびヒートシンクアセンブリのケーブルを、システム基板のコネクタに接続します。 

日.メモリモジユールを取り付け まず け モリモジユールの取りがけ を参照）。 

6. /くッテリを取りがけます ( バッテリの取りかけ を参照してください）。 

7. パームレストアセンブリを取りかけます （ パームレストアセンブリの取りせけ を参照）。 

8. キーボードを取り付けます ( キーボードの取りがけ を参照）。 

9. ラベルドアを取りがけます ( 5 ベルドアの取りかけ を参蹈）。 

A を 意： コン ピユータの■巧を入れる前にすぺてのネジを巧りがけ、 コン ピユータ巧巧にネジが残っていないかな B します。 コン ピユータ巧巧にネジカ巧 I っていると、 コンビ ユータに 
^換傷をちえる巧れがをります。 
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コネ、クタカ/く一 

Dell ™ InspironTM 1090 サー ビス マニュアル 

♦ コネクタカバーの取リタ!•し 
• コネクタカバーの取り付け 

^ 警告： コンピュータ巧前の巧業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいただけこめのま意事巧をお»み<ださい。巧全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追れ] if 報に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

A を意： »■気による損傷を巧けるため、な■気巧止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを*面（コンピュータの巧面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、静 
^ ■気をみ体から除去してください。 

/\ を意： コンピュータシステムの«租王、資格を持っているサービス巧巧をのみが巧ってください。 Del | TM で苗められていなし、 g 扭こよる揉«は、巧曲の巧象とな y ません。 

\ を意： コンピューター巧なの巧 g を巧めるかに t システム直なへの«なを巧ぐため k メインバッテリを巧リかします （ パッテリの巧リホし を参旧）。 

コネクタカバーの取 y 外し 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順にがって〈ださい。 

2. システム其おを取りがします （ システム其巧の取りが し をを昭）。 

3. コネクタカバーのゴムタブを巧して，コンピュータベースのスロットから押し出します。 

4. コネクタカバーを、コンピュータベースから取りかします。 



1 

コネクタカバー (2) 

2 

コンピュータベースのスロット 

3 

ゴムタブ （4) 


コネクタカバーの取り付け 

1. ii 里を固盛互る班 じの手順に巧って〈ださし、。 

2. コネクタカバーをセットします。 

3. コネクタカバーを押して、コンピュータベースのスロットに巧し通します。 


4. システム基板を取り付けます (システム基巧の取り付け を参照）。 

















A 鑑哉を-れタヵな f まをれる前にすベで。キジを麵け-コンピュ-夕。册こネ麵。てがかか邮します.コンピー。冊こネ刑。ていると' コンピーに 
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キーボード 

Dell ™ InspironTM 1090サービスマニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
• キーボードの取りせけ 

A 警告： コンピュータ巧前の巧業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にも’巧いいただけこめのま意事巧をお»み<ださい。ま全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追な] if 報に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jl < ださい。 

へ を意： コン ピュータシステムの«租王、資格を持っているサービス巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で店められていない#理による損 g は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： 静■巧による揉傷を巧けるため、静■気防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを)*面（コンピュ—夕の餐面にもるコネクタなど)にを期的に触れて、お 
^ ■気をさ体から除ましてください。 

キーボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順にがって〈ピさい。 

2. ラベルドアを取 LJ かします ( ラベルドアの取りかし を 参輯）。 

3. キーボードを コン ピュータべースに固定している 3 本のネジをかします。 




% 


夕 


4. コンピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

A を意： キーポード上のキーキャップは度れたんホれやすく、また、巧 y がけに時阳がかか y ます。キーポードの巧 y かしや巧 y ねいにはを意してくださし、。 
A ま意： キーポードの巧 y かしや巧りおいには特にを意してください。キーボードをな暴におうと、ディスプレイ"木ルに»が付く場合があ y ます 

5. キーボードとパームレストアセンブリの間に、プラスチックスクライブを差しをみます。 


6. キーボードを持ち上げて、強<引つ弓長らないようじキーボードをディスプレイ側に持上げます。 








1 

プラスチックスクライブ 

2 

キーボード 


7. コネクタラッチを持ち上げて、キーボードケーブルをシステム基板のコネクタからがします。 



1 

キーボードタブ (5) 

2 

キーボードケーブル 

3 

キーボードケーブルコネクタ 



8. キーボードを持ち上げて、コンピュータから取りかします。 


キーボードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の丰順に従って<ピさい。 

2. キーボードケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、コネクタラッチを押し下げてケーブルを固をします。 

3. キーボードのタブをパームレストアセンブリのスロットにスライドさせて下ろし、キーボードを所定の位圍こ設置ます。 

4. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

5. キーボードを コン ピュータベースじ固定する3本のネジを取り付けまず。 


6. ラベルドアを取り付けます (ラベルドアの取り付け を参照）。 

















A 害ま凉ピる品夕品，爲层前にすぺて。キジを巧り付け’コンむ-，。部け刑。てがかか柏匹します.コンむ-夕。がけ刑。ていると-コンピーに 
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ラベルドア 

Dell ™ InspironTM 1090 サー ビス マニュアル 

♦ ラベルドアの取り外し 
• ラベルドアの取り付け 

^ 警告： コンピュータ巧前の巧業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいただけこめのま意事巧をお»み<ださい。巧全にお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの追れ] if 報に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

へ を意： コン ピュータシステムの«租王、資裙を持っているサービス巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で店められていない#理による損 g は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： 静■巧による揉傷を巧けるため、静■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを*面（コンピュ—夕の背面にもるコネクタなど)にを期的に触れて、お 
^ ■気をさ体から除ましてください。 

ラベルドアの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる前に の丰順にがって〈ピさい。 

2. ラベルドアを引き出して、ラベルドアにあるタブをコンピュータベースのスロットから解除します。 



1 

ラベルドア 

2 

ラベルドアタブ （3) 


ラベルドアの取り付け 

1. 作業を開始ずる前に の手順に巧って〈ださい。 

2. ラベルドアのタブをコンピュータベースのスロットに合わせて、所定の位置じスライドさせます。 


且ジに屋る 
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メモリモジュール 

Dell ™ InspironTM 1090サービスマニュアル 

♦ メモリモジュールの耳又りかし 

• メモリモジュールの取りがけ 

A 警告： コンピュータ巧前の巧業をおめる前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にも’巧いいただけこめのま意事巧をお»み<ださい。ま全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追な]情報に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jl < ださい。 

へ を意： コン ピュータシステムの«租王、資裙を持っているサービス巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で店められていない#理による損 g は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： 静■巧による揉傷を巧けるもめ、静■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを)*面（コンピュ-夕の餐面にもるコネクタなど)にを期的に触れて、お 
^ ■気をさ体から除ましてください。 

\ を意： コンピュータ巧巧の巧雲を巧める前に I システム直なへの植なを化ぐため.メインバッテリを历 ly 幻•します （ パッテリの巧リかし を参巧）。 

b メモ: デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証対象に含まれます。 

お使いのコンピュータでサボートされるメモリに関する情報は、コンピュータに同相の『セットアップガイト 1 にある「仕様 J 、 または support . jp . dell . com / manuals を参照してください。 

お使いのコンピュータじは巧蔵 S 0 DIMM コネクタカ《1つあります。 


メモリモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の丰順に従って<ださい。 

2. ラベルドアを取りがします ( ラベルドアの取りかし を 参照）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参醉-)。 

4. パームレストアセンブリを取りかします （ パームレストアセンブリの取り外し を 参照）。 

日./わテリを取りかします ( バッテリの取り かし を 参照）。 

を意： メモリモジュールコネクタへの損«を防ぐもめ、メモリモジュールの固まクリップをたげるもめにな具を巧巧しないでくださし、。 

6. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップをメモリモジュールが持ち上がるまで指先で慎重にをげます。 



1 

メモリモジ ユール コネクタ 

2 

固定クリップ (2) 

3 

メモリモジ ュール 

















7. メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから取り外します。 


メモリモジュールの取り付け 

1. 作業を開始ずる前に の手順になってください。 

2. メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクタのタブに合わせます。 

3. メモリモジュールを45度の角度でメモリモジュールコネクタにしっかりと挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に収まるまで}甲し下げます。カチッとし巧感触が得られない場合は、メモ 
リモジュールを取り外し再度取り付けてください。 

心 メモ: メモリモジュールが正しく取り巧けられてし、ないと、コンピュータは起動できません。 



1 

タブ 

2 

切り込み 

3 

メモリモジュールコネクタ 


4. バッテリを取り付けます ( バッテリの取り付•け を参照して〈ださい）。 

日.パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取りせけ を参照）。 

6. キーボードを取り付けまず (まニボニピの巫止吐は を参照）。 

7. ラベルドアを取りがけます ( ラベルドアの取りかけ を参醉-)。 

8. AC アダプタをコンピュータとコンセントに接結します。 

9. コン ピュータの電源を入れます。 

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認します。 

Start (スタート）& Control Panel (コントロールパネル)一 Sysmte and Se 亡 urity (システムとセキュリティ）-> System (システム）の順にクリックします。 

A を意： コン ピュータの■源を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、 コン ピュータ巧却にネジが巧っていないか巧巧します。 コン ピュータ巧巧にネジが残っていると、 コンビ ュータに 
^換傷をちえる巧れがちります。 
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ワイヤレスミニカード 

Dell ™ InspironTM 1090サービスマニュアル 

♦ ミニ カードの取りかし 
♦ ミニ カードの取り付け 

A 警告： コンピュータ巧前の巧業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にも’巧いいただけこめのま意事巧をお»み<ださい。ま全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追な] if 報に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jl < ださい。 

へ を意： コン ピュータシステムの«租王、資裙を持っているサービス巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で店められていない#理による損 g は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： 静■巧による揉傷を巧けるもめ、静■気防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを)*面（コンピュ-夕の餐面にもるコネクタなど)にを期的に触れて、お 
^ ■気をさ体からなましてください。 

\ を意： コンピュータ巧巧の巧雲を巧める前に I システム直なへの植なを化ぐため i メインバッテリを拓 ly 幻•します （ パッテリの巧リかし を参巧）。 

b メモ: デルではデル製品な外のミニカードに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。 

コンピュータと一掩にワイヤレスミニカードをま义された場合、力ードは既に取りがけられてしほす。 

お巧いのコンピュータには、フルサイズミニカードスロット1個と/、ーフサイズミニカードス□ット1個が付いています。 

I フルサイズミニカードス□ット （1)- ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ワイヤレス WAN ) をサポート 

I ハーフミ ニ カードスロット （1)- ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ワイヤレス LAN )、 または Worldwide Interoperability for Microwave Access ( WiMax ) をサポート 
^ ゾモ: ご購入時のシステム構腑こよつロホ、ミニカードスロットにミニカードが取 y 付けられていない場合があります。 


ミニカードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順にがって〈ピさい。 

2. ラベルドアを取 LJ かします ( ラベルドアの取り かし を 参輯）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

4. パームレストアセンブリホ取りがします （ パームレストアセンブ U の巧り 外し を 参昭）。 

日./ くッテリを取りかします ( バッテリの取り かし を 参照）。 

己.アンテナケーブルをミニカードから外します。 

7. ミニカードをシステム基巧に固定しているネジをかします。 



1 

アンテナケーブル （2) 

2 

ミニカード 

3 

ネジ 

4 

システム基板コネクタ 


















8. ミニカードを持ち上げてシステムさキ反コネクターから巧します。 



A を*: ミニカ-ドがコンピュ-夕に巧り付けられていない曲は、巧護巧#電気が止パッケージに巧管します。お細については、コンピュ-夕に同なのまをにおないいただくもめの 
^を意にある ri » 電気ぶ出への対® J を参巧してください。 

ミニカードの取り付け 

1. 作業を開始する前に の手順に従ってください。 

2. 新しいミニカードをパッケージから取り出します。 

A を意： 力ードを巧をのな置に挿入するには、しっか y と巧#に力をかえてください。力をかえすぎると、コネクタが損«する巧れがあ y ます。 

A を意： コネクタは正し<挿入できるよう K かされています。巧巧を感じる場合は、力ードとシステム基巧のコネクタを巧巧し、力ードを再配置してくださし、。 

A を意： ミニカードへの損なを巧けるため、ケーブルを力ードの下に置かないでください。 

3. ミニカードコネクターを、適切なシステム基板コネクターへ4日度の角度で挿入しまず。 

4. ミニ カードのもう一ちの端をシステム基板のス □ット 巧に巧し下げ、 ミニ カードをシステム基楓こ固をするネジを綿めます。 

5. インストールしたミニカードに、適切なアンテナケーブルを接続します。次の表に、お使いのコンピューターが対応しているミニカード用アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケープルの色かけ 

ワイヤレス LAN (アンテナケーブル2本）： 


メインワイヤレス LAN (白をの互角お） 

白色 

巧助ワイヤレス LAN (黒色の=角お） 

黒を 

ワイヤレス WAN 【アンテナケーブル X 1) 


補助ワイヤレス WAN (黒をの=角お） 

黒色に吸色の結模様 


6. バッテリを取りけ•けます （ バッテリの取り付•け をを照）。 


7. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取りかけ を参照）。 


8. キーボードを取り付けまずく キーボードの取り付け を参照）。 


9. ラベルドアを取り付けます (ラベルドアの取り付け を参照）。 


A i ミ 品結-ぶがぶれる前けベてのネ湖^ 


10. 必要なドライバおよびユーティリティをコンピューターにインストールします。 












b メモ: デル製品な巧の通信巧力ードを取り付ける場合は、適切な朽イバおよびユーティリティをインストールする必要があります。 
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パームレストアセンブリ 

Dell ™ InspironTM 1090 サー ビス マニュアル 

♦ パームレストアセンブリの取りかし 
♦ パームレストアセンブリの取り付け 

A 警告： コンピュータ巧前の巧業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にも’巧いいただけこめのま意事巧をお»み<ださい。ま全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追れ] if 報に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jl < ださい。 


を意： コンピュータシステムの修租ま、資#を持っているサービス技巧をのみが行って<ださい。 Del | TM で B められていなし、修理による揉傷は、巧怔の対象となりません。 


A I ミ 誠滅!?載塞 t ' w : め、防止用リスト'。ドを巧用するか’またはをちされかな南面(コンピーの*面けるコホク化^ 


A を意： コンピュータ巧なの作>を巧める前に、システム基なへの極 g をなぐもめ、メインバッテリを巧 y ホします （ バッテリの巧りかし を参照）。 


パームレストアセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順にがって〈ピさい。 

2. ラベルドアを取 LJ かします （ ラベルドアの取り かし を 参輯）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参醉-)。 

4. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

5. コンピュータベースから6本のネジを取り外します。 








夕 




% 


6. コンピユータをきじ返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

7. コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを引っ張ってタッチパッドケーブル、センサーケーブルの左部巧、およびセンサーケーブルのち部分を外します。 

8. パームレストアセンブリをコンピユータベースに固定している4本のネジを外します。 
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1 

センサーケーブル左卽分のコネクタ 

2 

ネジ (4) 

3 

パームレストアセンブリ 

4 

センサーケーブル右部分のコネクタ 

5 

タッチパッドケーブルコネクタ 


八 を意： パームレストアセンプリに換 W をち■えないよう、懊■にパームレストアセンプリをコンピューターベースから難します。 

9. プラスチックスクライブを使用して、パームレストアセンブリを背面の端から慎重に持ち上げ、コンピュータベースからパームレストアセンブリを緩めます。 



10. パームレストアセンブリをコンピユーターベースから持ち上げて取り外します。 


パームレストアセンブリの取り付け 


1. 巧業を閱始する前に の辛 I 旧に巧ってください。 

2. パームレストアセンブリをコンピュータベースに合わせ、パームレストアセンブリを慎重に所定の位置へはめ込みます。 

3. タッチパッドケーブル、センサーケーブルのち部分および、センサーケーブルのち部分を、システム基板のコネクタにスライドさせ、コネクタラッチへ押し込んで固定しまず。 

4. パームレストアセンタ J をコンピュータベースに固をずる4本のキジを取り巧けます。 

5. キーボードを取り付けますく 主ニボニピを巫比吐は を参照）。 



















6. コンピュータベースに 6 本のネジを取り付けます。 


7. ラベルドアを取り付けます (ラベルドアの取り付け を参照）。 


A i ま 品結-れタヵな栽編前にすベでのがを刖脱コンビュ-夕内部け’鳥ていか、かな店します。コンビー内曲こネ麵つていると' コンむ-化 
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スピーカ 

Dell ™ InspironTM 1090 サー ビス マニュアル 

♦ スピーカの取り外し 
♦ スピーカの取り付け 

么 警告： コンピュータ巧前の巧業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいただけこめのま意事巧をお»み<ださい。巧全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追な]情報に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をごください。 

A を意： »■巧による巧傷を巧けるもめ、静■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを*面（コンピュータのか面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、な 
^ ■気をみ体からおましてください。 

へ を意： コンピュータシステムの A 租王、資柏を持っているサービス巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で田められていない#扭こよる損傷は、巧曲の巧象とな y ません。 

/\ を意： コンピュータ巧巧の巧雲を巧める前に I システム直な への a なを化ぐため.メインバッテリを皮 ly 幻•します （ パッテリの田1リかし を参お）。 

スピーカの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に の丰順にがって〈ピさい。 

2. システム其おを取りがします （ システム其巧の取りが し をを昭）。 

3. スピーカを コン ピュータベースじ固定しているネジ2本(をスピーカに1本)を取り外します。 



1 

スピーカ （2) 

2 

スピーカヶーブルの配線 


4. コンピュータベースから、ケーブルと一話にスピーカを持ち上げます。 


スピーカの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前に の手順に巧って〈ださい。 

2. スピーカを コン ピュータベースに置き、スピーカケーブルを配線ボイドを通して配線します。 

3. スピーカを コン ピュータベースじ固をする2本のネジを取り付けます。 

4. システム其板を取りがけます （ システム其巧の取りがけ を参照）。 

















A 害ま凉ピる品夕品，爲层前にすぺて。キジを巧り付け’コンむ-，。部け刑。てがかか柏匹します.コンむ-夕。がけ刑。ていると-コンピーに 
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システム基板 

Dell ™ InspironTM 1090 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧の取りかし 
• システム基巧の取りかけ 
♦ BIOS にサービスタグを入力する方ま 

^ 警告： コンピュータ巧巧の巧業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付*しているガイドの巧全にお巧いいもだ<ためのを童事巧をお»み<ださい。まをにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの追か请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をごおくださし、。 

へ を意： コンピュータシステムの»扭王、資巧を持っているサービス巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で田められていない#巧による損«は、巧应の巧ことなりません。 

A を意： 巧■気による揉傷を巧けるため、»■気巧止用リストバンドを巧用するか、まわは塗ちされていないを厲面（コンピュ—夕の巧面にわるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
^ ■気を身体からな去してください。 

\ を意： コンピュータ巧巧の巧業をかめる前に、システム基なへの«なを巧ぐため.メインバッテリを皮 ly かします （ バッ テリの田1りホし を参巧）。 

\ ホ意： コンポーネントおよび力ードは tt を持ち、ピンまもは巧点には tt れないでください。 

システム基板の取り外し 

1. 作業を開始ずる前に の手順に従ってください。 

2. ラベルドアを取りかします （ ラベルドアの取りかし を参照）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参醉-)。 

4. ムレストアセンブリホ取りかします （ パー ムレストアセンブリの取りが し を参蹈）。 

日.バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参聞）。 

己.イモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参睛）。 

7. ミニ カードを取りかします に二 力ードの取り外し をを暖）。 

8. M - ドディスクドライブアセンブリを取りかします （ /、ードディスクドライブアセンブリの取り かし を を蹈）。 

9. コイン型/くッテリを取りかします （ コイン巧バッテリの取りかし ホ参照）。 

10. プ□セッサーファンおよびヒートシンクアセンブリを取りがします （ プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取りタトし を参照）。 

11. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

12. AC アダブタコネクタケーブルをシステム基板のコネクタから取りかします。 

13. スピーカケーブルをシステム基巧上のコネクタから外します。 

14. システム基板をコンピュータベースに固定している6本のネジをかします。 




















1 

AC アダプタコネクタケーブル 

2 

システム基板 

3 

スピーカケーブル 


15. システム基板からコネクタを慎重に緩めてコンピュータのスロットから取り出し、システム基巧を持ち上げてコンピュータベースからみします。 



システム基板の取り付け 

1. 作業を開始する前に の手順に従ってください。 

2. システム基板のコネクタをコンピュータベースのスロットに揃えて、巧をの巧置に設置します。 

3. システム基板をコンピュータベースに固定する6本のネジを取り付けます。 

4. スピーカケーブルをシステム基お上のコネクタに接結します。 

日. AC アダプタコネクタケーブルをシステム基巧のコネクタに接結します。 

6. ディスプレイアセンブリホ取りがけます ( ディスブレイアセンブリの取りけけ を参障.） 

7. プ□セッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリを取 y がけます ヴロセッサフアンおよびヒートシンクアセンブリの取りせけ を参照）。 

8. コイン型バッテリを取りけ■けます ( コイン型バッテリの取り巧け を参照）。 

9. ドディスクドライブアセンブリを取りがけます （ ハードディスクドライブアセンブリの取りせけ を参照）。 

10. ミニカードを取りがけます ( ミニカードの取り巧け を参照）。 

11. メモリモジュールを巧リイ汁けます ( メモリモジュールの巧りがけ を参照） 。 


12. バッテリを取りけ•けます （ バッテリの取り付•け ををおしてください）。 





















13. パームレストアセンブリを取りかけます （ パームレストアセンブリの取りがけ を参照）。 


14. キーボードを取り付けます くまニボニピを巫比吐は を参照）。 

15. ラベルドアを取 LJ がけます ( ラベルドアの取り付け を参照）。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのキジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にキジが巧っていないかな居します。コンピュータ巧が I こキジが残っていると、コンビュータに 
^提傷を与えるをれがあります。 

16. コンピュータの電源を入れまず。 

^ メモ: システム基板を取り巧けたら、取りがけたシステム基板の BIOS にコンピュータのサービスタグを入力します。 

17. サービスタグを入力します (目 IOS じサービス タグを入 力 ずる方ミち を参辟、）。 


BIOS にサービスタグを入力する方法 

1. AC アダプタがプラグに差し込まれており、メインバッテリが適切に取り巧けられてしぶことを確認します。 

2. コンピュータの電源を入れまず。 

3. POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 

4. セキュリティタブを選巧し 、 Set Service Tag (サービスタグの設定)フイールドにサービスタグを入力しまず。 


目次に戻る 
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Dell … InspironTM 1090 サー ビス マニュアル 


メモ、注意、警告 

^ ゾモ： コンピュータをないやすくするための重要な情報を説明してしなす。 

A を意： 手旧に巧わない場をは、"ードウエアの損 A やデータの*モの可能性があることを示しています。 
^ 蕾告： 物的巧宙、けが、または巧亡の巧因となる可化化があることを示します。 
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